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Zakladni pojmy a konvence pouzivané v této dokumentaci

Pod pojmy a zkratkami pouzitymi v této smérnici rozumime:

Aktualizace a sprava DTMM - aktualizaci se rozumi uvedeni ¢asti DTMM do souladu se
stavem v terénu. Spravou DTMM se rozumi &innosti provadéné ,Spravcem DTMM* — reali-
zace aktualizacnich zmén do DTMM, evidence jednotlivych vstupd, formalni kontroly sprav-
nosti (datovy model, topologie, duplicity), tvorba vystupl pro jednotlivé uzivatele, ...

Analyza — vyhodnoceni zajmového uzemi DTMM, které je dano vnéjSim obvodem sekcnich
¢ar mapovych listd v mér. 1 : 500, a urCeni poétu km uliéni fronty a ha vefejné pfistupnych
ploch. U G€astnikd s podilem menSim nez 100 % je v analyze vyznacen obvod jejich zajmo-
vého uzemi.

Datova struktura — jednotné a logické usporadani jednotlivych prvkd DTMM. Datova struk-
tura popisuje o¢ekavané vlastnosti prostorovych dat jejich grafickymi atributy (tj. vrstva, bar-
va, tloustka, styl, typy prvka v souboru DGN).

Digitalni technickd mapa mésta (DTMM) — podrobné digitalni mapové dilo velkého méfitka
vyjadfujici skute€ny stav technickych a pfirodnich objektl a zafizeni nad, na a pod zem-
skych povrchem. Naplfi, forma a uzemni vymezeni DTMM je dano pozadavky jejich uzivate-
1G.

Dodavatel geodetickych praci — geodeticka firma, ktera je vybrana vybérovym fizenim,
zabezpedujici tvorbu DTMM nebo jeji ¢ast (UMPS) nebo aktualizaéni zménu. Tato ¢innost je
smluvné zajisténa smlouvou o dilo (SoDT).

Format DGN - design file — soubor (vykres) prostorovych dat systému MicroStation.

Graficky element — jakykoliv prvek, element DTMM, ktery Ize interpretovat prostfedky poci-
taCove grafiky. Jedna se o prvky typu linie, znacka, text, kota.

Intravilan — vlastni zastavéné uzemi sidlisté &i obce
Investor - kazdy, kdo sam nebo dodavatelskym zplsobem realizuje prace (naklady dila)

Katastralni uzemi (zkratka k.u.) — technicka uzemni jednotka, kterou tvofi mistopisné uza-
vieny a v katastru spole¢né evidovany soubor nemovitosti. Obvod katastralniho uzemi je
zpravidla totozny s tzemnim obvodem obce, avSak jedna obec mlze obsahovat dvé i vice
katastralnich uzemi.

Katastralni mapa (KM) — mapové dilo vyjadfujici majetkopravni vztahy. Mapa velkého mé-
fitka s popisem, ktera zobrazuje vSechny nemovitosti a katastralni uzemi, které jsou predmé-
tem katastru. Pozemky se v katastralni mapé zobrazuji primétem svych hranic do zobrazo-
vaci roviny, oznacuji se parcelnimi €isly a znackami druhu pozemku, stavby se zobrazuji
primétem svého vnéjsiho obvodu.

Koordinator DTMM (dale Mésto) — je Mésto, které koordinuje ¢innost spoluinvestorii DTMM

a zastupuje spoluinvestory pfi jednanich s tfetimi subjekty ve vécech spoluprace na udrzbé
DTMM.

SMERNICE PRO TVORBU A UDRZBU DTMM — JIH 4.0 1



Mapové dilo — zmenSeny obraz zemského povrchu pfevedeny do zobrazovaci roviny pomo-
ci matematicky definovanych vztahu, vyjadfujici polohu, stav a vztahy pfirodnich, socialné -
ekonomickych a technickych objektd a jevu.

Negraficky element — textovy popis o zhotoviteli, zakazce, datumu méfeni, ovéfujici osobé,
presnosti a pfipadné jiné negrafické informace majici vazbu na DTMM.

Prostorova poloha siti — prostorové urCeni polohy prabé&hl inZenyrskych siti vztaZzenych
k soufadnicovému systému.

Reambulace — zjisténi zmén oproti stavu v dokumentaci s naslednym zapracovanim zmeén
do mapy.

Smeérnice pro tvorbu a udrzbu DTMM - JIH — popis a datova struktura pro tvorbu a udrzbu
DTMM odsouhlasena spravci siti na uzemi Jiznich Cech (Cesky Telecom a.s., JCE a.s., JCP
a.s.,VAK JC as., 1. JVS a.s., Povodi Vlitavy, statni podnik)

Smlouva o spolupraci — smlouva o spolupraci pfi tvorbé, aktualizaci a spravé digitalnich
mapovych podklad, ktera definuje vztah Mésta, spoluinvestord DTMM a uZivateli DTMM

Spoluinvestori DTMM — subjekty financné se podilejici na tvorbé a udrzbé DTMM (spravci
siti: napf. JCP, JCE, CT, VAK JC, 1.JVS)

Sprava DTMM - Cinnosti provadéné Spravcem DTMM - realizace aktualizacnich zmén do
DTMM, evidence jednotlivych vstupu, formalni kontroly spravnosti (datovy model, topologie,
duplicity), tvorba vystupu pro subjekty, definované ve Smlouvé o spolupraci, a UZivatele
DTMM.

Spravce DTMM - firma, ktera je vybrana vybérovym Fizenim, zabezpedujici aktualizaci a
spravu DTMM. Tato €innost je smluvné zajis§téna smlouvou o dilo (SoDS).

Stavba — kazdy nové vytvareny objekt, rekonstrukce a i bézna oprava stavajiciho majetku

Technicka smérnice TSM 2022 — interni smérnice spole¢nosti CESKY TELECOM, a.s. -
“Smérnice pro tvorbu ucelové mapy telekomunikacnich siti“.

Uéelova mapa povrchové situace (UMPS) — mapové dilo, které interpretuje vybrané objek-
ty nachazejici se pouze na, nebo nad zemskym povrchem, v naplni obvyklé pro DTMM.

Udrzba DTM — zahrnuje Reambulaci a aktualizaci predanymi zmé&novymi doklady

Uliéni fronta — vymezuje prostor té ¢asti DTMM, ktera je pfimo méfena. VétSinou se jedna o
prostor dany mezi pfednimi ¢astmi stavebnich objektl (budov) v dané ulici.

Uzivatel DTMM - zpracovatel projektovych dokumentaci (PD) a DSPS, kde investorem je
Mésto, pokud neni ve smlouvé o spolupraci uvedeno jinak.

Verejné pristupné plochy — prostranstvi parkl, namésti, sportovist, aj., které jsou vefejné
pfistupné.

Vystupy v analogové podobé — vystupy prostorovych dat na papir, félii, ...
Vystupy v digitalni podobé — prostorova data vyjadfena Cislicovou formou v pfedepsaném

formatu, napf. DGN.
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Zkratky:

Bpv — vySkovy systém Baltsky - po vyrovnani

DKM - digitalni katastralni mapa, mapa vypovidajici o majetkovych vztazich, hranicich po-
zemkd, stavebnich parcelach a stavebnich objektech. Je soucasti méfického operatu po-
zemkového katastru.

DSPS - geodeticka ¢ast dokumentace skuteéného provedeni stavy

Gl — geodet investora , ktery tvofi DSPS na uzemi DTMM

GIS — geograficko informacni systém, ktery sjednocuje do jednoho systému polohopisné
informace (mapové podklady) a popisné informace, jako jsou databaze uzivatele, textové a
obrazové dokumenty. Nej€astéji pouzivanou aplikaci je propojeni DKM a SPI.

IS — inZenyrska sit (vodovod, kanalizace, silnoproud, ...)

S-JTSK - jednotna trigonometricka sit katastralni (jednotna soufadnicova soustava)

KR — kolaudagni Fizeni

KU — katastralni dfad.

OG - odpovédny geodet dle zakona 200/1994Sb.

PBPP — podrobné bodové pole polohové, tzn. zakladni body, ze kterych se zaméfuje DTMM
SoDS — Smlouva o dilo na spravu DTMM

SoDT — Smlouva o dilo na tvorbu DTMM

SP - stavebni povoleni

SPI - soubor popisnych informaci

SU - stavebni urad

Typografické konvence:

Slova psana kurzivou a zacinajici velkym pismenem jsou ucelové pojmy, které jsou defi-
novany v pfedchozim odstavci nebo dale v textu, napf. Spravce — rozumi se spravce DTMM
a ne spravce inzenyrskych siti.
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Uvodni ustanoveni

1.1. Ugel

Tato Smérnice pro tvorbu a udrzbu DTMM — JIH (dale jen Smérnice DTMM), je vydana pro
potfeby tvorby, udrzby a provozovani DTM Mésta.

Smérnice DTMM je soucasti Smlouvy o spolupraci, SoDT, SoDS, uzaviené v souladu
s ustanovenim § 269 odst. 2 a s pfihlédnutim k ustanoveni § 261 odst.2 zak. ¢. 513/1991
Sb., Obchodniho zakoniku v platném znéni.

1.2. Predmét

Tato Smérnice DTMM definuje postupy, které jsou zavazné pfi tvorbé dokumentace a pod-
kladl pro tvorbu DTM Mésta a pravidla pro provozovani DTMM
Smérnice popisuje tvorbu nasledujici dokumentace:

- vlastni DTM Mésta

- jednotlivych zménovych doklad(, které slouzi jako podklad pro aktualizaci UMPS

1.3. Platnost a zavaznost

Smérnice stanovuje a upravuje povinnosti:
- Spravce DTMM

- pfisluSnych odbor( Mésta

- Uzivateld DTMM

- Spoluinvestori DTMM

Platnost Smérnice se vztahuje na Uzemi ve spravé Mésta, pro které se vytvori DTMM.
Smérnice pro DTMM nabyva ucinnosti dnem podepsani posledni smluvni strany Smiouvy o
spolupraci.

1.4. Navaznost na predchozi predpisy

Smérnice pro DTMM vychazi a navazuje pfedev§im na nasledujici pravni normy, technické

normy, technické smérnice a pfedpisy:

- STAVEBNIi ZAKON po novele k 1.7. 1998

- nafizeni vlady &. 116/1995 Sb., kterym se stanovi geodetické referencni systémy, statni
mapova dila zavazna na celém uzemi statu a zasady jejich pouzivani

- zakon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o0 zméné a doplnéni zakon( souvisejicich s
jeho zavedenim

- vyhlagka CUZK &. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon &. 200/1994 Sb.

- vyhlaska CUZK &. 212/1995 Sb., kterou se doplriuje vyhlaska CUZK ¢&. 31/1995 Sb.

- zakon ¢&. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti ve znéni zakona ¢. 89/1996 Sb.

- vyhlagka CUZK ¢&.179/1998 Sb, kterou se méni vyhlaska &.190/1996 Sb., kterou se pro-
vadi zakon ¢&. 265/1992 Sb., o zapisech vlastnickych a jinych vécnych prav k nemovitos-
tem, ve znéni zakona &. 210/1993 Sb. a zakona &. 90/1996 Sb., a zakona Ceské narodni
rady &. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti CR, ve znéni zakona &. 89/1996 Sb.

- CSN 01 3410 Mapy velkych méfitek. Zakladni a u&elové mapy

- CSN 01 3411 Mapy velkych méfitek. Kresleni a znagky

- CSN 73 0415/80 Geodetické body
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2. Obsah a vyuziti DTMM

DTMM je mapa vytvafena s podrobnosti pro méfitko 1:500, ktera vypovida o skuteéném tva-
ru povrchu a technickych objektech, které se zde nachazeji (povrchové znaky inzenyrskych
siti, stavebni a technické objekty, rozhrani komunikaci, ...). Sou¢asti DTMM jsou udaje o
bodech polohového a vyskového pole.

Mapa je vytvarena pfimym méfenim v terénu a je dopinéna o prvky pfevzaté z jiz existujici
dokumentace &i pfiblizné prabéhy, ke kresbé& zadnich traktl budov, vnitroblokl a ostatnich
pfimo nemérenych ploch se pouziji data prevzata z platné mapy KN. Informace o zplsobu a
datu pofizeni jsou soucasti popisu kazdého prvku v DTMM, které udrzuje Spravce DTMM.

Obsah DTMM je definovan Pfehledem obsazeni vrstev v jednotlivych kategoriich (*.dgn) —
priloha ¢.1.

DTM Mésta je vytvafena na zakladé Smlouvy o spolupraci pfi tvorbé, aktualizaci a spravé
digitalnich mapovych podkladu Mésta.
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3. Zasady méreni dat pro ucely tvorby DTMM

Tvorba DTMM — polohopis (UMPS) je zpracovan vybranou geodetickou firmou za financni
Ucasti Spoluinvestorid DTMM s moznosti vyuziti stavajicich polohopisnych dat (UMPS) od
Spoluinvestori DTMM podle Zasad pro vkladani dat odsouhlasenych spravci siti (pfiloha
¢.2)

Tvorba DTMM — inZzenyrskeé sité — spravci siti pfedavaji sva stavajici data o prostorové polo-
ze svych siti pofizena na vlastni naklady a to bud ve formatu dat dle pfilohy €.1, nebo ve
vlastnim formatu, kdy maji pfepracovani oSetfeno SoD s vybranou geodetickou firmou.

3.1. Geodetické referenéni systémy, presnost méreni

e Zasadné se pouziva soufadnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastraini (S-
JTSK) a vySkovy systém baltsky - po vyrovnani (BpV).

e Presnost podrobnych bodl uc¢elové mapy je charakterizovana zakladni stfedni soufadni-
covou chybou 0.14 metrd a vyska podrobnych bodd zakladni stfedni vySkovou chybou
0.12 metr(i. Pfesnost doCasné stabilizovanych bodu méfické sité je charakterizovana za-
kladni stfedni soufadnicovou chybou 0,06 metra.

o Je-li realizovano méreni v lokalité, kde neni k dispozici bodové pole vyZzadované pres-
nosti a odpovidajici hustoty bodu, zfizuji se do¢asné stabilizované polohové a vyskové
méfické body. Hustota bodl se voli podle obtiznosti terénu (cca 2 body na 1 km ul. trasy
nebo 1ha pfi vzajemné viditelnosti).

e Prehled sité nové zfizenych a doCasné stabilizovanych bodu méfické sité s mistopisy,
vCetné seznamu soufadnic a vySek jsou soucasti dokumentace vysledkl tvorby mapy a
predavaji se jako pfiloha geodetické technické zpravy o tvorbé mapy.

e Sit polygonovych bodl musi svou pfesnosti odpovidat Vyhl. 179/98Sb. - musi mit kod
charakteristiky kvality uréeni soufadnic m,,= 0.06m (byvala tfeti tfida pfesnosti dle CSN
73 0115 - Geodetické body)

3.2. Zhustovani bodového pole

Pro zhusténi Ize pouZit:

e volné stanovisko s orientacemi na 2 znamé body (délky i uhly), ale nutno doplnit zameé-
rou na 3. znamy bod (alespori uhlové na kostel) nebo kontrolni podrobny bod zaméfeny i
z jiného stanoviska (rozdil dvojiho uréeni musi byt mensi 0.14 m; pozor na tvarové para-
metry svirany Uhel na volném stanovisku (Uhel v rozmezi 309 az 1709 - ne v pfimce ani
thel 100°9)

e rajony z bodového pole DTMM (vyjime¢né i dvojnasobné) — Ize uzit pokud se méfi jedno-
znacné identifikovatelné body (dale jen JIB), v pfipadé méfeni JIB nutna zpateCni zaméra
na znamy bod a dalSi zaméra na jiny znamy bod (alespori uhlové na kostel) nebo kont-
rolni podrobny bod zaméfeny i z jiného stanoviska (rozdil dvojiho ur¢eni musi byt mensi
0.14 m). Pro dodrzeni geometrickych parametr(i (délka orientace nesmi byt delSi nez na
uréovany bod) je potfeba zvaZzit co se méfi — extravilan, atd.

3.3. Postupy méreni pro DTMM

Je provadéno polarni metodou. Pfesnost méfenych délek a uhll u pfistroji pouzivanych pro
DTMM musi byt dostate¢na pro to, aby vysledné soufadnice polygonovych a podrobnych
bodl vyhovovaly narokim na presnost jejich uréeni dle odst. 3.1. Pokud nebude dodrzena
pfislusna presnost ve vyskach, je nutno vyjit z nivelovanych polygonovych bodu pfipojenych
na CSJNS nebo PNS. Piesnost této metody vyhovuje pozadavkdm na presnost DTMM.
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3.4. Predméty méreni v terénu

Vlastni podrobnost zaméreni obloukt a linii

Mé&rFeni je dano podrobnosti mapy pro méfitko 1:500, proto je nutno zvaZzit generalizaci pfi
vlastnim vybéru podrobnych bod(l. Pfesnost, s niz je mapa vyhotovovana, odpovida velikosti
polohové stfedni chyby podrobného bodu 0.14m. Proto se nezaméfuji body, které maji vza-
jemnou vzdalenost mensi. Zobrazitelna vzdalenost dvou soubéznych linii v tomto méfitku je
v8ak cca 0.0005m, coz je ve skutecnosti 0.25m. Toto je nutné mit na paméti a nezamétuji se
dvémi liniemi liniové objekty, jejichz Sifka je mensi nez 0.25 m. Jedna se napfiklad o po-
dezdivky plotl. Zaroven se nezaméruji vystupky, vyklenky, atd. mensi nez 0.25 m, které ne-
ovliviuji celkovy rozmér méfeného objektu. V rovnych usecich linii (chodniky, silnice, ploty)
je min. vzdalenost dvou sousednich bodl cca 25m (zobrazitelna hodnota 0.04m)
v intravilanu a cca 50m v extravilanu.

Stavebni objekty a zafizeni - méfi se rohy objektl, vyklenky a prohlubné vétsi nez 25 cm.
V pFipadé zamérovani uli¢ni fronty, kdy pfedmétem stavby nejsou jednotlivé budovy na oplo-
cenych pozemcich, zaméfuji se €ela budov a pro doplnéni kresby zadnich traktl se pouziji
data prevzata z platné mapy KN. V t&chto pfipadech digitalizace z KU nutno provést zakres-
leni s pFislusnymi atributy, jako ,, Udaje pfebirané z katastralni mapy*.

Hranice pozemku, ploty, ohrady, zdi, hranice ploch, komunikaci, chodnik(, nezpevnénych
cest, atd. Podezdivky u plotll se méfi dvémi liniemi pfi Sifce vétsi nez 40 cm. Vstupy a vjezdy
na pozemky dvémi krajnimi body, rozliSuji se jednotliva rozhrani zpevnénych a nezpevné-
nych ploch (rozliSeni povrchu se popisuje vzdy), atd. Na vchody a vjezdy umistovat znacky
ohranieni tam, kde ohraniCeni netvofi jina hranice — budova, podezdivka, jina hranice. Pro
doplnéni kresby pfimo neméfenych ploch (vnitrobloky apod. ) se pouziji data pfevzata
z platné mapy KN.

Zeleri — pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak, na vefejné pfistupnych plochach zelené se
méfi cesty se zpevnénym povrchem, hranice souvislého porostu, vyznacné a samostatné
stojici stromy nebo stromy ve stromoradich. Popisy stromU jsou nepovinné.

Na zvlastni objednavku investora Ize v popisu stromu urcit druh ( pokud je identifikovan) a
primér stromu od 0,2 m vcetné, ktery je méfen ve vySce 1,3 m nad terénem.

Povrchové znaky siti - méFi se viditelné znaky inzenyrskych siti, samostatné stojici el. kabe-
lové skfing, HUP, UR, SR. Standardné se nezaméruji prvky na objektech (napf. svitidla ve-
fejného osvétleni, rozhlasovy reproduktor, konzoly...), pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak.
Popisy povrchovych znaku jsou nepovinné a vkladaji se v pfipadech, kdy druh povrchového
znaku neni mozné jednoznacné urCit atributy dle pfilohy 1.

Trasy inZenyrskych siti - standardné se nezaméfuji, pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak.
Prabéhy jednotlivych inzenyrskych siti jsou pfevzaty pfimo od spravci IS a jsou zapracovany
dle Pfehledu obsazeni vrstev v jednotlivych kategoriich (*.dgn) — pfiloha ¢.1.

Podzemni prostory — zaméfuji se pouze na specialni Zadost investora

Koryto vodniho toku — zamérfuji se pouze na specialni zadost investora.

Méfi se nejhlubSi misto koryta (dna), dno toku v jeho lomovych hranach podélnych i pfic-
nych, pata bfehového svahu, bfehova hrana, terénni zlomy biehu i okolniho terénu, hladina

vody v dobé& méfeni a stromy rostouci pod bfehovou hranou s obvodem kmene, méfenym ve
vySi 1,30m, vét§im nez 0,80m.

Objekty na toku — zaméfuji se pouze na specialni Zadost investora.
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Obecné se méfi rohy a lomové hrany objektl, vyklenky a prohlubné vétsi nez 25 cm a napo-
jeni objektd na okolni terén. Podrobnosti viz jednotlivé typy objektu. Jsou-li na objektu vy-
znaceny znacky velkych vod, provadi se rovnéz jejich zaméfeni.

-jezy a stupné - méfi se tvar vzdouvaciho, resp. spadového objektu, koruna jezu, resp.
pfepadova hrana stupné, vyvar, bifehové pilife, jezové propusti véetné pilifu, rybi pre-
chody, vtoky do nahont. Podrobnost zaméfeni musi umoznovat vykresleni pfiénych
fezU v charakteristickych profilech.

-mosty a lavky — méfi se biehové i Fi€ni pilife, tvar prato¢ného profilu, uspofadani mostni
konstrukce (tvar a horni urovefi mostovky, tvar a spodni hrana nosné konstrukce, u
klenutych mosta vrchol klenby), tvar a vySkova uroven zabradli,

-hraze vodnich nadrzi a rybniki — méfi se vzdusna pata, tvar vzdusného lice, koruna,
podle moznosti tvar navodniho lice a navodni pata hraze, prostor se zakladovou vy-
pusti, bezpecnostni pfeliv v€etné odpadu od pfelivu. Podrobnost zaméfeni musi
umozfovat vykresleni pfi¢nych fezl v charakteristickych profilech.

-brody — méfi se tvar a uspofadani brodu. Podrobnost zaméfeni musi umozfiovat vykres-
leni pficného fezu.

-produktovody — méfi se nosné pilite (bfehové i ficni), tvar pritocného profilu, uspofadani
konstrukce produktovodu (spodni a horni hrana),

-limnigrafy a vodocty — méfi se tvar mérného profilu, vySka nuly vodocetné laté.

-opérné zdi — se méfi dvéma liniemi pfi Sifce vétsi nez 40 cm, u uZSich zdi se popisuje
Sifka zdi

-vyustni objekty — méfi se a popisuje svétlost vyusté a vySka dna konce vyusté

Pomocné prvky - rozliSeni druh povrcha (pouze zakladni), samostatné stojici svislé doprav-
ni znadeni (semafory, dopravni znacky). Do velikosti 0.5 m? se objekty zamé&fuji stfedem a
vyjadfi se bodovou znackou, vétsi pfedmeéty se zaméiuji skuteCnym obvodem.

Ostatni prvky (pasport zelené ...) — nejsou standardem DTMM, pokud neni ve smlouvé ur¢e-
no jinak.

Podrobné body - vySkopis — vySkopis se vytvafi méfenim vysky u vSech méfenych bodu.

Popisy — povinné je urcit ¢isla popisna a evidenc¢ni, nazvy ulic, velkych objektl, atd. Jsou
stanovené zavazné zkratky pro popisy ploch:

e asf. asfalt

e bet. beton

o dl. dlazba

e zam. zamkova dlazba

o Stérk

e sch. schody

e nezp. nezpevnény povrch

Kazda plocha musi obsahovat bud znac¢ku kultury, nebo vyse uvedeny popis.

Cisla popisna a evidenéni se popisuji pfesné timto formatem - 23/&islo orientaéni (bez meze-
ry s lomitkem), obdobné &isla evidenéni - 11/&islo orientacni.

DalSi texty, pokud nejsou vlastnimi nazvy, se piSi malymi pismeny dle nasledujicich vzoru.
V z4vorce jsou mozné zkratky:

e 3$kola (ZS), matefska skola (MS)

e gymnazium (gym.)
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obchod

potraviny

hotel

sklad

méstsky urad (MU), obecni ufad (OU)
okresni ufad

namésti

ulice

Priorita pfi stanoveni typu atributl pfi stanoveni hranice je:
e budova

plot

silnice

rozhrani ploch
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4. Zasady pro zpracovavani dat do DTMM

4.1. Format dat

Data, ktera se pofizuji jako zménové doklady, viz. kategorie staveb A, se mohou zpracovat
v jiném systému, ale vysledek musi minimalné splfiovat zasady uvedené v kapitole 5, v€etné
datové struktury.

Graficka ¢ast DTMM se udrzuje v systému MicroStation verze 95 a vySSi (pfipadné Micro-
Station PowerDraft 5.5 a vy$si) ve verzi pro Windows, ve formatu DGN s pouzitim jednotné-
ho kddovani pro Ceské texty.

4.2. Datové konvence

Pfi zpracovani dokumentace, na kterou se vztahuje tato Smérnice DTMM, je zpracovatel
povinen dodrZzovat nasledujici datové konvence. Standardni datové konvence pfi zpracovani
dat v systému MicroStation jsou zachovany. Je tedy pouzivan pravotoCivy soufadnicovy sys-
tém a uhly jsou kladné orientovany proti sméru hodinovych ruéicek.

Zakladaci vykresy

Pro zakladani jednotlivych kresebnych soubori se pouziva zakladaci soubor
SEED_DTM.DGN. Soubory jsou obsaZeny na disketé, ktera je soucasti Smérnice. Zakladaci
soubor je mimo jiné charakterizovan nastavenim pracovnich jednotek (Working Units):

- Hlavni jednotky (Master Units) = m

- Vedlejsi jednotky (Position Units) = mm

- Vedlejsi jednotky na hlavni (Sub-units per Master Units) = 1000

- Z&kladni jednotky na vedlejsi (Position Units per Sub Units) = 1

Globalni polatek je umisténi v po€atku soufadnic (0, 0, 0) na XYZ ploSe kresebného vykre-
su. Standardné je globalni pocatek umistén do stfedu plochy s hodnotou UORSs
(2147483648, 2147483648, 0).

Vzhledem k tomu, Ze systém MicroStation standardné vyuziva pravotolivy Kartézsky sou-
fadnicovy systém, je pro systém S-JTSK vyuzivana kresba ve tfetim kvadrantu.

y 0,0

+X

obr. 3 Soufadnicovy systém MicroStation:

Ty

T F
0.0 +X

- jsou zaménény osyxay
- pouziva se obracena orientace os soufadnic (ij. y, x se uvadéji se zapornym znamé-
kem)

Transformacéni vztah je tedy dan pfedpisem:
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(ny)MicroStation = ('Y,'X) S-JTSK

Urcujici geometrické parametry zadavané pfi konstrukci bodd pomoci geodetickych uloh je
nutno zadavat v soufadnicovém systému MicroStation, tzn., Ze Uhly jsou pravotocivé (mé&fi
se ve sméru proti chodu hodinovych ru€i¢ek) a smérniky jsou vztazeny k ose +x kartézského
soufadnicového systému.

Priklad :

souradnice v S-JTSK X =1005450,00 m v MicroStationux= -832 510,00 m
Y= 832510,00m y =-1005 450,00 m
Z= 251,00 m z = 251,00 m

4.3. Datova struktura

Vykresy tvofici DTMM jsou rozdéleny do kategorii. Zakladnim vykresem je vykres povrchové
situace s nazvem POL.DGN a vykres méfenych bodi BODY.DGN. Dale jsou vykresy jednot-
livych inZzenyrskych siti, které maji opét definovany své povinné nazvy:

POL.DGN — vykres polohopisu
KAN-*.DGN — vykres kanaliza€nich rozvod(
VODA-*.DGN - vykres vodovodnich rozvodd
ELEKTRO-*DGN - vykres silnoproudu
PLYN-*.DGN — vykres rozvodu plynu

TEL-*DGN — vykres telekomunikacnich rozvodi

TEPLO-*.DGN - vykres teplovodnich rozvodu

VO-*DGN — vykres rozvodu vefejného osvétleni a rozhlasu
TOKY — vykres vodnich tokd a s nimi souvisejicich objektl
BODY — vykres podrobnych bod{ polohopisu

Misto znaku * se doplni charakteristika maijitele inzenyrské sité (napf. VODA-VAK; VODA-
1JVS). Tyto vykresy obsahuji objekty z dokumentace spravcu IS, pfipadné objekty méfené
pro spravce téchto siti.

Jednotlivé objekty DTMM se umistuji do vykresu dle Pfehledu obsazeni vrstev v jednotlivych
kategoriich (*.dgn) — pfiloha &.1.

4.4. Topologie kresby

Je nutno klast duraz na to, aby linie s atributy silnice tvofily souvislé hranice, které je mozno
jednodu$e uzavfit.

Povrchové znaky (jejich skute€na poloha na povrchu) jednotlivych inZenyrskych siti se za-
kresluji do pfislusnych vrstev vykresu POL.DGN, dle typu sité.

Vyskopis — vySkopis se vytvari mérenim vySky u v§ech méfenych bodl.Vysky podrobnych
bodu jsou v samostatném vykresu BODY.DGN. Vztazny bod vysky musi mit shodné sou-
fadnice s bodem, ke kterému se vySka vztahuje. Pro vytvofeni vySkopisného planu pro
tisk pouzivame vyclenéné vrstvy. Neni mozno tedy vysky posouvat. Je mozno je rotovat,
ménit typ vztazného bodu, pfipadné do textu pfidavat prazdné znaky a tim dosahnout op-
tického posunu. Upraveny vyskopis se vytvafi pouze na prani investora a neni standardné
vytvaren plodné na celém uzemi DTMM. | v tomto pfipadé se doporucuje provadét posun
textu pouze v nezbytnych pfipadech.

Vysky se udavaji neredukované a neupravené v metrech na dvé desetinna mista, bez dé-
liciho znaménka (desetinna Carka, tecka).
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V pfipadé udavani relativni vysky uvadi se udaj v zavorce se znaménkem ,-, nebo ,+,a
vztaznym bodem stfed nahofe umisténym opét na vlastnim bodé.

Zakladni pravidla

e Popisy jsou v Ceském jazyce v€etné interpunkce (pouzivana kédova stranka 1250)

e Velikost popisi a znacek vychazi z velikosti pro kresbu mapy 1:500. Ve vzorovych
knihovnach jsou znacky vytvoreny ve velikosti pro méfitko 1:1000 a budou tedy umisto-
vany do kresby v pomérném méfitku odpovidajicimu méFitku zpracovaného méfeni.

e Bodové a liniové znacky jsou definovany v knihovhach NORMA.CEL, UGEO_e.RSC,
UGEO_tp.RSC, UGEO _vp.RSC (znagky vychazejici z definice v normé& CSN 013411),
VAKJC.CEL a v knihovnach jednotlivych spravca siti - MACROTEL.CEL, TOKY.CEL,
MACROTEL.RSC, LINE1VAK.RSC, GEOSTALE.RSC.

e Texty budou kresleny typem &ary MicroStation plna implicitni 0. Vztazny bod textu je vle-
vo dole. Vyjimku predstavuji Cisla vySky bodu, které maiji vztazny bod uprostfed dole

e Kresebné soubory jsou tvofeny pfislusnymi barvami ze standardni palety barev SW
MicroStation (soubor COLOR.TBL).

e Vlastnosti prvkl vykresi maiji mj. nastavené i nasledujici vSeobecné atributy: tfidu pri-
marni, neuzamknuty, najezdu schopny a zavisly na pohledu.

Konkrétni velikost popist, barvy znacek a vrstvy, do kterych budou umistovany, jsou defino-

vany v tabulkach struktury soubora.

Pozn. soucasti smérnice je i zakladaci vykres, knihovna bunék, linii, tabulka barev, pfiloha
s obsazenim vrstev v jednotlivych souborech (*.DGN)

Topologie kresby
Pro vytvareni kresby musi byt pouzity typy prvkld kompatibilni s typy systémua MicroStation
V5 nebo MicroStation 95. Povoleny jsou tyto typy prvku:

burika (Cell — 2) — bodova, nesdilena

lomena €ara (Line String — 4) pfipadné usecka (Line — 3)

oblouk , kruznice

utvar (Shape - 6) pfipadné uzavieny fetézec (Complex Shape - 14)
text (Text — 17)

kota (Dimension Element — 33)

V kresbé se nesmi vyskytovat:

e UseCky nulové délky, vyjimku tvofi vykres BODY.dgn

e UseKky liniovych prvku kratSi nez 5 cm (plati i pro Usecky, které jsou soucasti lomené ¢ary,
resp. prvky, které jsou soucasti komplexnich).

o duplicitni prvky — tj. prvky, které maiji identickou polohu, vyjimku mohou tvofit znacky
s identickou polohou (napf. sloup a lampa na sloupu)

e nedotahy objektd, ¢imz se rozumi nesoulad koncovych bodl dvou objektl, které maji na
sebe navazovat, neexistence lomového bodu na objektu v misté koncového bodu jiného
objektu, kde dochazi k realnému styku objektu

e pfesahy - kfizeni dvou objektl bez existence lomovych bodl v misté kfizeni

e Bodové znacky, které predstavuji zafizeni umisténé na liniovych sitich, musi byt ve vy-
kresu umistény svym vztaznym bodem na lomovy bod trasy vedeni.

o V pfipadé kfizeni trasy jednotlivych inZenyrskych siti musi byt zaméfeny a zobrazeny
lomové body na obou liniovych prvcich.

e Liniové prvky musi byt kresleny lomenou €arou, pouze pokud je stanoveno v Pfehledu
obsazeni vrstev v jednotlivych kategoriich (*.dgn) — pfiloha &.1., Ize pouzit usecku.

e VSechny vykresy musi byt pfed odevzdanim zkomprimovany funkci systému MicroStati-
on: Soubor — Komprimovat.
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4.5. Seznam souradnic

e Seznamy soufadnic se zpracovavaji ve formatu *.txt.
o Cestina: kddovaci stranka 1250 (operaéni systém WINDOWS)

Seznam soufadnic v tisténé formé bude pevné spojen a jednotlivé stranky budou ocislovany.
Ovéfeni ve smyslu vyhlasky CUZK ¢&. 31/1995Sb. bude vyznageno v pravém dolnim rohu
posledni strany.

Struktura textového souboru:

Zahlavi stranky: Seznam soufadnic a vySek v S_JTSK a Bpv

Nadpis: Nazev stavby

Cislo stavby:

Nazev a Cislo mapového listu:

Zahlavi seznamu: €. bodu Y X Z Popis

Hodnoty (od levého okraje fadku smérem doprava)

2 mezery

10 mist &islo bodu

3 mezery

9 mist hodnota soufadnice Y (v€etné& desetinné tecky)

3 mezery

10 mist hodnota soufadnice X (v€etné desetinné tecky)

3 mezery

6 mist hodnota nadmorské vysky (v€éetné desetinné tecky, u bodl vySkovych bodovych poli
bude uvedena hodnota vysky v Bpv pfevzata z nivelanich udaji zaokrouhlena na dvé dese-
tinna mista)

3 mezery

text popisu (napf. bet. stozar, skfin rozpojovaci, u bodl vyskovych bodovych poli bude uve-
dena sit a nazev bodu z nivelagnich Gdaja KN, napf. CSINS Z14b016-4 nebo PNS CBud-
113)

v seznamu soufadnic se u bodd bez kédu neuvadi tecky

pred tzv. poznamkové fadky v seznamu soufadnic se umisti znak #

V pFipadé pouziti 12-ti mistného Cislovani bodl se méni hodnota poc¢tu mist u ,&islo bodu*
na 12

# Seznam soufadnic a vySek v S-JTSK a Bpv

#

# Nazev stavby:

# Cislo stavby:

# Nazev a Cislo mapového listu:

#

# C. bodu Y X Z Popis

pred text popisu v seznamu soufadnic se umisti znak *

Nutno dodrzovat definovanou strukturu textového souboru.

4.6. Predani souboru

PFi pfedani souboru se u kazdého vykresu provede toto nastaveni:

aktivni maximalizovany pohled €.1 a v ném zobrazen cely vykres
odpojeny vSechny referenéni vykresy

zapnuty vSechny vrstvy

v atributech pohledu zapnuté vyplnéni ploch a vypnuty vzhled vrstev
vykres bude zkomprimovan funkci MicroStation a nastaveni bude ulozeno

SMERNICE PRO TVORBU A UDRZBU DTMM — JIH 4.0 13



5. Udrzba a provozovani DTMM

Udrzba DTMM — Polohopis(UMPS) — je realizovana vybranou firmou, resp. Spravcem DTMM
a je hrazena a technicky zajisténa Méstem. Polohopisné zmény v UMPS vyvolané Spoluin-
vestory DTMM budou pfedany pfimo Spravei DTMM

Udrzba DTMM - sité — Spoluinvestofi DTMM piedavaji Spravci DTMM aktualizované pri-
béhy siti v terminech danych SoDS ve formatu DTMM, nebo ve vlastnim datovém formatu.
Pfipadna konverze dat z vlastniho datového formatu do formatu DTMM je zvlast smluvné
oSetfena se Spravcem DTMM.

5.1. Provadéni aktualizace

Aktualizace DTMM se bude provadét nékolika zplUsoby.

e Pribézné pomoci aktualizacnich méfeni, jejichz sbér bude zabezpefovan za pomoci
Stavebniho ufadu Mésta, a ktera bude zapracovavat Spravce DTMM, jak je uvedeno
v povinnostech Spravce DTMM

e Pravidelnou reambulaci jednou ro¢né (nebude-li ve smlouvé SoDS dohodnuto jinak),
kterou bude provadét Spravce DTMM.

¢ Pravidelnym zapracovavanim dokumentace Spoluinvestorii DTMM.

Poskytovani aktualnich verzi DTMM je definovano v povinnostech Spravce DTMM a je oSet-
feno SoDS.

5.2. Podklady pro aktualizaéni méreni

Pfed zapocCetim praci si geodet investora provadeéjici prislusné méfeni na stavbach, kde in-
vestorem je Mésto, musi vyzvednout podklady, které zaru€i vhodnost méfeni pro ucely
DTMM. PFi méfeni je mozno vychazet z bodu, spravovanych Spravcem DTMM, které jsou
k dispozici na Mésté. Investor obdrzi tiskovy vystup z DTMM a zaroven si mize vyzadat od
Spravce DTMM vystup z DTMM v digitalni tvaru na této lokalité, do kterého provede zakres
nového stavu dle pravidel uvedenych v kapitole 4 tohoto dokumentu.

5.3. Kontrolni body

Pfi zaméfovani vSech druh( staveb kategorie A, viz. odst. 5.5, je povinnost zaméfit dosta-
te€ny poc€et vhodnych jednoznacné identickych bodl na objektech v stavajici DTMM.

5.4. Postupy pro aktualizaci DTMM

Metodika méfeni, tedy obsah a pfesnost, je popsana viz. odst. 3.1 az 3.5.

5.5. Kategorie staveb

Vzhledem k Siroké Skale stavebnich praci jsou zavadény Ctyfi kategorie, u kterych se poza-
duje rozdilna forma dokumentace zaméfeni skuteCného provedeni staveb. Je zde pfihlédnu-
to k finanéni naro€nosti pofizované dokumentace a k dulezitosti jednotlivych staveb.

Kategorie A - Velké stavby

Nové stavby trvalého charakteru, které nesplnuji pozadavky par.139b) odst. 5 SZ na jed-
noduché stavby a odst. 7 a 8 na drobné stavby a z jednoduchych staveb takové, které
jsou volné pfistupné z vefejného prostranstvi (RD, bytové domy a zmény téchto staveb)
Kategorie B - Jednoduché stavby

o stavby, které nespadaji do kategorie Velké stavby a vyzadujici stavebni povoleni
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RD a jejich zmény, které nezasahuji do volné pfistupnych prostranstvi
pFipojky 1S

Kategorie C — Stavby na ohlaseni

jedna se o stavby na ohlaseni dle Stavebniho zakona

Kategorie D — Demolice

jedna se o stavby uréené k odstranéni

5.6. Povinnosti a prava UzZivateli DTMM pfi provozovani DTMM

o Poskytovat veSkera data majici vliv na obsah DTMM, ktera vytvari pfi své Cinnosti,
Spravei DTMM pro aktualizaci DTMM.

e \VyuZivat data DTMM jako podklad pro projektovou pfipravu a zaroven zajistit v pfipadé
potieby aktualizaCni méfeni na vyuzivané lokalité. Tato aktualizaéni méfeni predat
Spravci DTMM, pokud lezi na uzemi DTMM, pro zapracovani do DTMM.

Kategorie A - Velké stavby

UzZivatel DTMM, je povinen zajistit spolu s ostatni pfedavanou dokumentaci nasledujici
DSPS. Tato dokumentace musi byt vyhotovena dle Zasad pro méfeni a zpracovavani dat
pro DTMM uvedenych v kapitole 3 a 4 tohoto dokumentu. Tuto dokumentaci je povinen pfed-
lozit ke kontrole Spravei DTMM. Zpracovani DSPS musi obsahovat:

a)

b)
c)

d)

e)

geodetickou technickou zpravu o tvorbé mapy v tiskové kopii a v digitalni formé ve

formatu *.DOC nebo pfipadné RTF v kodové strance Windows. Technicka zprava

musi obsahovat nasledujici udaje:

- datum méfeni

- nazev méfené lokality ( doporucuje se pro vétsi plochy mistni nazev, nebo nazev
ulice, kde se méfeni provadélo)

- ucel méfeni (podklad pro projekt, méfeni skute€ného provedeni vodovodu,...)

- plny nazev firmy, ktera provadéla méfeni

- jmeéno geodeta, ktery stavbu méfil

- jméno odpovédného geodeta

- jméno investora pfipadné dodavatele stavby

- Uudaj o pouzitém vySkovém a polohovém systému

udaje o pouzitych bodech ZPBP a PBPP v tiskové kopii a v digitalni formé&, textovée

soubory seznamu soufadnic v ASCII tvaru a pfehledku téchto bodu.

ucelovou mapu v digitalni formé , grafické zpracovani bude provedeno ve formatu

DGN dle pravidel uvedenych v kapitole 4

kontrolni kresbu dokumentace ovéfené ufedné& opravnénym zeméméfickym inzeny-

rem, zhotovenou jako tiskovy vystup z ucelové mapy v digitalni formé dle bodu c), v

jednom vyhotoveni v méfitku 1:500 s identifikaénimi udaji o stavbé a dodavateli

jedenkrat vyhotoveny seznam souradnic a vySek vSech zaméfenych podrobnych bo-

dd, dle bodu 4.5, jako

- digitalni, textové soubory v ASCII tvaru

- vytisky textovych souborl ovéfenych ufedné opravnénym zeméméfickym inzeny-
rem

- digitalni kresebné soubory ve formatu *.DGN

Kategorie B — Jednoduché stavby
UzZivatel DTMM k navrhu na vydani kolaudac¢niho rozhodnuti pfiloZi kopii plathého geomet-
rického planu.

Kategorie C - Stavby na ohlaseni
Postacuje situacni vykres s okétovanou stavbou.

Kategorie D - Demolice
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Postacuje rozhodnuti o odstranéni stavby a nacrt s vyznacenim planované demolice.

Spolec¢né povinnosti pro stavby kategorie A, B

o UZivatel DTMM odevzda pfi navrhu o vydani kolauda¢niho rozhodnuti kontrolni protokol
s oznacéenim, ze dokumentace VYHOVUJE.

e Potvrzeny kontrolni protokol nezbavuje zpracovatele dokumentace odpovédnosti za chy-
by a omyly v dokumentaci vzniklé nespravnym méfenim, &i interpretaci tohoto méfeni.
Geodet investora zodpovida za absolutni polohu jednotlivych prvk( ve vykresech DGN
v pfedepsanych soufadnicovych a vySkovych systémech.

e Pokud je na dané lokalité v dobé predani podkladl k dispozici DTMM (informaci podava
Spravce DTMM nebo Stavebni ufad), je tfeba zaméfit v pfedavané dokumentaci mini-
malné tfi identické body (jednoznaéné body na pevném zakladu — napf. rohy budov).

o Udaje v digitalni formé&, se predavaji na magnetickych disketach 3 1/2 palce ptipadné
CD-ROM, opatfenych Stitkem s nazvem stavby, nazvem investora a dodavatelské firmy,
provadéjici geodetické prace.

e CD musi byt vytvofeno podle normy ISO 9660 a musi byt uzaviené (nepfepisovatelné).
VSechny uvadéné nazvy souborl musi byt maximalné 30 znakl dlouhé, nesmi obsaho-
vat specialni znaky (*, -, /,\, +, . ,....) a diakritiku. Jednotliva slova musi byt oddélena
podtrzitkem.

¢ nejdéle pfi kolaudaci pfedlozit spolu s ostatnimi potfebnymi dokumenty potvrzeny Pieda-
vaci a kontrolni protokol s vyjadfenim o tom, Ze pfedavana dokumentace vyhovuije.

5.7. Povinnosti Mésta a jim povérenych odbort ¢i uradu

Zakladni povinnosti Mésta je zajiSténi dlsledného provadéni této Smérnice pfi stavebnich

fizenich v souladu se Stavebnim zakonem. Provadénim Smérnice se rozumi

a) v pripadé staveb, kde investorem je Mésto, je povinnost pfikladat ke SP Povinnosti UzZi-
vatele (kapitola 5.6), které upravuji formu geodetické Casti dokumentace o skute€ném
provedeni stavby — DSPS a stanovit kategorii stavby na které se stavebni povoleni vzta-
huje

b) pFedat bud pfimo, nebo za pomoci Spravce DTMM, UZivateli DTMM na vyzadani potfeb-
né podklady pro vyhotoveni DSPS. Tim se rozumi potfebné body PBPP pfipadné tisk lo-
kality z DTMM.

c) provadét predbéznou kontrolu pfevzaté dokumentace od UZivateldt DTMM, u staveb ka-
tegorie B,C,D. Na zakladé kontroly potvrdit spravnost nebo nespravnost

d) predavané dokumentace predavat prubézné Spravei DTMM a informace o vydanych
stavebnich povoleni kategorii A v prostoru DTMM.

e) predavat ve sjednanych intervalech Spravci DTMM ziskanou dokumentaci pro zapraco-
vani do DTMM.

Mésto zodpovida za v€asné predavani vSech potfebnych dat, dle vySe uvedenych bodd,
pfipadné jinym feSenim Spravci DTMM (v pfipadé, Ze jejich tvlircem nebude sam Spravce).
K tomu pfijme potfebna organizaéni a personalni opatifeni. Mé&sto bude mit stanoveného
pracovnika, ktery bude povéfen pfedavanim dat mezi Méstem a Spravcem DTMM.

5.8. Povinnosti Spravce DTMM

Spravce DTMM bude udrzovat DTMM ve stanovené struktufe a obsahovosti DTMM. Obsa-
hovost a datova struktura je dana touto Smérnici pro DTMM. Spravce DTMM bude udr-
Zovat DTMM dle naslednych pravidel:

a) Prubézné zapracovavat jednotliva aktualizaéni méfeni, ktera obdrzi od UZivatel( (sta-
vebniho ufadu) a to bud pfimo nebo prostfednictvim tfetiho subjektu na pokyn UZivatele.
Zmény budou zapracovany do DTMM do 20 pracovnich dnd od obdrzeni podkladd,
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v pfipadé, Ze odpovidaji Smérnici.V pfipadé potieby dopracovat data do podoby potfeb-
né pro zaclenéni do DTMM (opravy struktury, topologie,...)

b) Provadét zakladni kontrolu obsahovosti a uplnosti dat pro zapracovani do DTMM - po-
rovnani polohové presnosti, podrobnosti a vérohodnosti dat. Porovnani provede podle
dosavadniho obsahu DTMM bez kontrolniho méfeni v terénu. U staveb kategorie B,C
provede kontrolu obratem, u kategorie A zasle zpravu o kontrole geodetovi investora do 5
dnd od obdrzeni.

c) Veést zaznamy o zapracovani jednotlivych pfedanych méfeni. Kazdy zaznam bude obsa-
hovat minimalné nasledujici udaje:

- datum vzniku (méfeni) dat

- autora dat (geodetickou firmu, odpovédnou osobu)

- investora zaméfované stavby

- popis (uCel zaméfeni a tfidu pfesnosti)

- poskytovatele dat

Jednou ro¢né (nebude-li SoDS dohodnuto jinak) provadét reambulaci DTMM pochlzkou
v terénu. V ramci reambulace bude provedeno ovéfeni, pfipadné doméfeni staveb na
ohlaseni, které zasahuji do uzemi DTMM tak, aby bylo moZno tyto stavby zakreslit do
DTMM. Jedna se zvlasté o ploty a pfistavby (uvedeno v SoDS). Pokud se bude jednat o
stavby, které nejsou dokon&eny, bude proveden, pouze pfiblizny zakres do DTMM nebo
zaméreni na omérné miry.V pfipadé velkych nedokonéenych staveb se vyznaci pouze je-
jich okraj. Tento zakres se vyméni po obdrzeni aktualizaéniho méfeni.

d) Provadét udrzbu bodového pole pro tvorbu DTMM

e) Na zakladé SoDS zapracovat aktualni stav priibéha siti od Spoluinvestord DTMM.

f) Pravidelné poskytovani aktualni verze DTMM Spoluinvestorim DTMM a Méstu. Poskyto-
vani aktualni verze DTMM bude provadéna dle smlouvy v pravidelnych intervalech.
V pfipadé vétSich zmén i jednorazové mimo tyto pravidelné intervaly. Pokud nebude
smluvné domluveno jinak, budou data pfedavana ve struktufe DTMM.

g) Poskytovat vystupy z aktualni DTMM Uzivateldm DTMM.

h) Zajistovat bézna jednani souvisejici s provozem DTMM.

Pokud nebude ve SoDS uvedeno jinak.

5.9. Povinnosti Spoluinvestorid DTMM

a) predavat aktualni prubéhy (dle SoDS) inzenyrskych siti ve svéem majetku, popf. spravé
b) predavat Spravci DTMM zmény UMPS vyvolané vlastni investi¢ni ¢innosti
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